
Trash Can and Recycling Container

FIXING OPTIONS
Concrete Fixing Kit

Ground

Pavement
or concrete

Inside base
of receptacle Ground bolt

     Requires groundworks 
     Provides additional resistance to vandalism & theft
     Ideal for external use
     Bolts for concrete foundations or paving slabs
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Flush Ground Fixing

Ground Concrete

Flush Ground
Fixing Device

Removable
threaded studs     Requires groundworks

     Provides additional resistance to vandalism & theft
     Ideal for external use
     Minimized trip hazard risk if the receptacle is removed
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Concrete-in Anchors
(Adjustable Depth)

Ground

Concrete

Removable
threaded studs

Concrete-in
Anchor

     Requires groundworks
     Provides additional resistance to vandalism & theft
     Ideal for external use
     Anchors can be adjusted in length
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Ground-Lock™ System

Trash can installed 
with Ground-Lock 

system.

Internal view of trash 
can showing bolt 

�xing to Ground-Lock 
system.

     No groundworks required
     Provides additional resistance to vandalism & theft
     Ideal for external use on soft or unsurfaced ground
     Unique 'remove and re-site' locking system
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Internal Base Weight

Ground

Concrete
or Sand

     No groundworks required
     Ideal for external or internal use
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Free Standing Base

Floor

Base Receptacle Body     No groundworks required
     Ideal for marble or wooden �ooring
     Ideal for external or internal use
     Provides a stable base for the bin
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Concreting-in

Ground

Concrete

Receptacle set into
concrete foundation

     Requires groundworks
     Provides additional resistance to vandalism & theft
     Ideal for external use
     Base set directly in the concrete (bolts not required)
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OPTIONS DE FIXATION
pour Corbeilles de propreté 

et Poubelles de tri A,B) Boulons d’Ancrage au Sol

Sol

Dalles de 
pavage 

ou béton

Base intérieure 
de la poubelle

Boulon 
d’ancrage

     Nécessite une préparation du sol 
     O�re une résistance renforcée au vandalisme et au vol 
     Convient pour une utilisation extérieure
     Boulons pour fondation en béton (A) ou pour dalles de pavage (B)
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D) Fixation Au Ras du Sol

Sol Béton

Dispositif 
de Fixation 

Au Ras du Sol

Boulons 
amovibles

     Nécessite une préparation du sol
     O�re une résistance renforcée au vandalisme et au vol 
     Convient pour une utilisation extérieure
     Réduit les risques de chute et de faux pas dans l’éventualité 
     d’un déplacement de la poubelle
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C) Ancres de Fixation pour 
Béton (Profondeur Réglable)

Sol

Béton

Boulons 
amovibles

Ancre de 
Fixation 

pour Béton

Nécessite une préparation du sol
O�re une résistance renforcée au vandalisme et au vol 
Convient pour une utilisation extérieure
La longueur des ancres peut être réglée
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E) Système d’Ancrage au Sol 
par Verrouillage Ground-Lock™

Poubelle urbaine 
�xée au sol à l’aide 

du système 
Ground-Lock. 

Vue intérieure de la 
poubelle urbaine montrant 

la �xation par boulon au 
système Ground-Lock.

     Ne nécessite aucune préparation du sol
     O�re une résistance renforcée au vandalisme et au vol 
     Convient pour une utilisation extérieure sur un sol meuble 
     ou non goudronné
     Dispose d’un système de ‘retrait et de déplacement’ unique
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F) Lest Extérieur G) Lest Intérieur

Sol

Béton 
ou sable

     Ne nécessite aucune préparation du sol
     Convient pour une utilisation extérieure ou intérieure 
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I) Base Autoportante

Sol

Base
Corps de 

la Poubelle
     Ne nécessite aucune préparation du sol
     Convient pour des sols en marbre ou en bois 
     Convient pour une utilisation extérieure ou intérieure
     Fournit une base stable à la poubelle
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H) Scellement dans 
le Béton

Sol

Béton

Poubelle �xée dans 
une fondation de béton

     Nécessite des travaux de préparation du sol
     O�re une résistance renforcée au vandalisme et au vol 
     Convient pour une utilisation extérieure
     La base de la poubelle est directement placée dans la fondation 
     de béton (boulons non requis)
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Kosz na śmieci i pojemniki do recyklingu - 

OPCJE MOCOWANIA A,B) Śruby mocujące
do podłoża

D) Mocowania do gruntu

C) Kotwy betonowe
(regulowana głębokość)

�  Wymaga prac ziemnych
�  Zapewnia dodatkową odporność na wandalizm i kradzież
�  Idealne do użytku zewnętrznego
�  Długość kotew można regulować

E) System Ground-Lock™

�  Nie prac ziemnych wymaga
�  Zapewnia dodatkową odporność na wandalizm i kradzież
�  Idealny do użytku zewnętrznego na podłożach miękkich lub
      nieutwardzonych
�  Unikalny system blokowania "usuń i przestaw"

F) Zewnętrznego 
balastu

G) Wewnętrzny balast

I) Podstawa wolnostjąca

H) Zabetonowanie

Ziemia

chodnika lub
betonowa

wewnątrz bazy
pojemnika Śruba

gruntowa

Ziemia

Betonowa

wyjmowane
gwintowane kołki

Kotwy
betonowe

Ziemia Betonowa

mocowanie
podłoża

urządzenie

wyjmowane
gwintowane kołki

kosz na śmieci 
zainstalowany 

z systemem 
Ground-Lock

Widok wewnętrzny kosza 
na śmieci pokazujący 

przykręcenie do systemu 
Ground-Lock

Ziemia

Betonem lub
piaskiem

Ziemia

Betonowa

kosz umieszczony
w betonowym
fundamencie

piętro

podstawy ciało pojemnik

Pozwala na zamocowanie pojemnika w wybranym miejscu przy 
minimalnych pracach  na istniejących powierzchniach.

Służy do pokonywania ograniczeń głębokości podłoża, optymalizacji 
bezpieczeństwa, elastyczności i eliminacji śrub powierzchniowych (gdy 

kosz został usunięty).

Pozwala na umieszczenie pojemnika na równi z poziomem gruntu, przy 
zminimalizowanym ryzyku niebezpieczeństwa potknięcia, jeśli zostanie 

on usunięty.

W komplecie z systemem zamykania "usuń i przesuń", najlepiej 
dopasowanym do pojemników umieszczonych na miękkim lub 

nieutwardzonym podłożu.

Dodaje ciężar do podstawy pojemnika, aby zabezpieczyć 
kosz bez potrzeby prac ziemnych.

Ustawia podstawę pojemnika bezpośrednio w betonie, aby trwale 
przymocować go do podłoża.

Zapewnia dodatkową stabilność pojemnika w miejscach, w których 
przymocowanie do gruntu nie jest odpowiednim rozwiązaniem.

�  Wymaga prac ziemnych
�  Zapewnia dodatkową odporność na wandalizm i kradzież
�  Idealne do użytku zewnętrznego
�  Śruby do fundamentów betonowych (A) lub płyt
       chodnikowych (B)

�  Nie prac ziemnych wymaga
�  Idealny do użytku zewnętrznego lub wewnętrznego

�  Nie prac ziemnych wymaga
�  Idealny do podłóg marmurowych lub drewnianych
�  Idealny do użytku zewnętrznego lub wewnętrznego
�  Zapewnia stabilną podstawę dla pojemnika

�  Wymaga prac ziemnych
�  Zapewnia dodatkową odporność na wandalizm i kradzież
�  Idealne do użytku zewnętrznego
�  Umieszcza się podstawę pojemnika bezpośrednio w betonie 
        (śruby nie są wymagane)

�  Wymaga prac ziemnych
�  Zapewnia dodatkową odporność na wandalizm i kradzież
�  Idealne do użytku zewnętrznego
�  Zminimalizowane ryzyko niebezpieczeństwa potknięcia w
       przypadku wyjęcia pojemnika

Se de olika FASTSÄTTNINGSALTERNATI

�  Markarbete krävs
�  Ger ytterligare säkerhet mot vandalism och stöld
�  Perfekt för extern användning
�  Bultar för betongfundament (A) eller asfalt (B)

Tillåter att behållaren förankras med minimalt
markarbete på be�ntliga ytor.  

�  Markarbete krävs
�  Ger ytterligare säkerhet mot vandalism och stöld
�  Perfekt för extern användning
�  Minimaliserar risken för obehörigt för�yttande 

Tillåter att behållaren placeras i nivå med marken för att eliminera
utbuktande förankringar när behållaren inte är på plats.

�  Markarbete krävs
�  Ger ytterligare säkerhet mot vandalism och stöld
�  Perfekt för extern användning
�  Längden på �xeringen kan justeras

Används för att övervinna markdjupsbegränsningar, optimera säkerhet,
�exibilitet och eliminera ytbultar (när behållaren har tagits bort).

�  Inget Markarbete krävs
�  Ger ytterligare säkerhet mot vandalism och stöld
�  Perfekt för extern användning på mjukt eller löst underlag
�  Unikt låssystem för "avlägsnande och montering "

Komplett med ett låsningssystem för att "avlägsna och
montera" på mjukt eller löst underlag. 

F) Extern vikt

Ground

Betong
eller sand

�  Inget Markarbete krävs
�  Perfekt för extern eller intern användning

Adderar vikt vid behållarens sockel utan
några som helst markarbeten. 

�  Inget Markarbete krävs
�  Perfekt för marmor eller trägolv
�  Perfekt för extern eller intern användning
�  Ger en stabil bas för behållaren

Ger extra stabilitet för behållaren på platser
där markarbeten inte är lämpliga.

�  Markarbete krävs
�  Ger ytterligare säkerhet mot vandalism och stöld
�  Perfekt för extern användning
�  Behållaren placeras direkt i betongen (bultar behövs inte)

Montera behållaren direkt in i betong
för permanent fastsättning.

C) Förankring i betong
(Inställbara djup)

Ground

Betong

Löstagbara
gängade tappar

Gängstång
för gjutning

I betong 

D) Förankring för
nedgrävning

Betong

Löstagbara
gängade tappar

Metallsockel

A,B) Fästbultar

Ground

Betonggolv eller
stenlagd mark

Sockelns
innerkant Fästbult

G) Intern vikt

E) Ground-Lock™
Förankringsystem

Papperskorg som har 
installerats med 

Ground-Lock mark-
förankringssystem.

Bild på insidan av 
papperskorgen, som visar 

fästbultarna som används till 
markförankringssystem.

H) Inmurning i betong

Ground

Betong

Avfallsbehållaren
gjutas in i betong.

I) Frittstående sockel

Golv

Sockel Papperskorg

BEFESTIGUNGSOPTIONEN
für Abfall- und Recyclingbehälter 

Ermöglicht das Befestigen des Behälters an seiner Position
mit minimalen Bodenarbeiten.

� Erdarbeiten erforderlich
� Bietet zusätzlichen Widerstand gegen Vandalismus
 und Diebstahl
� Ideal für Außenbereiche
� Befestigungsbolzen für Betonfundamente (A) oder P�asterplatten (B)

D) Bündige Befestigung 

Boden Beton

Bodenebenes
Befestigungs-

system 

Abnehmbare
Gewindestutzen

� Erdarbeiten erforderlich
� Bietet zusätzlichen Widerstand gegen Vandalismus
 und Diebstahl
� Ideal für Außenbereiche
� Minimales Stolperrisiko, wenn der Behälter entfernt wird

Ermöglicht das Aufstellen des Behälters bündig mit dem Boden und
minimiert das Risiko von Stolperfallen, wenn der Behälter entfernt wird.

C) Betonanker
(einstellbare Länge) 

Boden

Beton

Abnehmbare
Gewindestutzen

Einbetonierungs-
verankerungen

� Erdarbeiten erforderlich
� Bietet zusätzlichen Widerstand gegen Vandalismus
 und Diebstahl
� Ideal für Außenbereiche
� Anker können in der Länge angepasst werden

Verwenden Sie diese Option, um die Sicherheit und Flexibilität zu optimieren
und Ober�ächenschrauben zu vermeiden (wenn der Behälter entfernt wurde).

E) Ground-Lock™

Befestigungssystem 

Abfallbehälter, mit 
dem Ground-Lock-

Verankerungssystem 
befestigt

Innenansicht des 
Abfallbehälters, welche die 

Bolzen zu dem Ground-
Lock-Verankerungssystem 

darstellt.

� Nein erdarbeiten erforderlich sind
� Bietet zusätzlichen Widerstand gegen Vandalismus
 und Diebstahl
� Ideal für den Außeneinsatz auf weichem oder
 unbefestigtem Untergrund
� Einzigartiges Schließsystem "Entfernen und erneut platzieren"

Komplett mit einem " Entfernen und erneut platzieren“-System, das am
besten für Abfallbehälter geeignet ist, welche auf weichem oder

ungeschli�enem Untergrund stehen.

� Nein erdarbeiten erforderlich sind
� Ideal für Außen- und Innenbereiche

Erhöht das Gewicht der Basis des Behälters, um den Behälter zu
sichern, ohne dass Erdarbeiten erforderlich sind.

I) Freistehender Sockel 

Boden

Sockel Behälter� Nein erdarbeiten erforderlich sind
� Ideal für Marmor- oder Holzböden
� Ideal für Außen- und Innenbereiche
� Bietet eine stabile Basis für den Behälter

Bietet zusätzliche Stabilität für den Behälter an Standorten,
an denen Erdarbeiten nicht möglich sind.

H) Einbetonieren

Boden

Beton

Boden des Abfall-
behälters, in einem
Betonfundament

einbetoniert

� Erdarbeiten erforderlich
� Bietet zusätzlichen Widerstand gegen Vandalismus 
 und Diebstahl
� Ideal für Außenbereiche
� Behälterunterbasis direkt im Beton (Schrauben nicht erforderlich)

Setzt den Behälterboden direkt in den Beton,
um ihn dauerhaft zu befestigen.

A,B) Befestigungsbolzen
(Betondübel)

Boden

P�asterung
oder Beton

Innerhalb des Bodens
des Abfallbehälters

Befestigungsbolzen

F) Zusatzgewicht unter-
halb des Abfallbehälters 

G) Zusatzgewicht inner-
halb des Abfallbehälters

Boden

Beton oder
Sand


